
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1. La parte más alta del bote sifónico, debe quedar enrasada con el
mortero de nivelación previo solado.

Paso 2. Se instala el marco, enrasando la parte superior del mismo, con la
parte superior del suelo que se está colocando, nos ayudamos de cuñas o lo
que sea necesario, se recibe con el mismo material de agarre que el suelo.
el marco tiene un pequeño rebaje para que con la ayuda del capuchón de un
bolígrafo o la punta de un destornillador, se pueda levantar la tapa, este
rebaje hay que dejarlo accesible, aunque lo más disimulado dentro de lo
posible. 

Paso  3. Seguidamente,  cortamos  una  pieza  del  suelo  que  estamos
instalando, dentro de lo posible, dándole continuidad, en caso de que tenga
dibujo o betas, una vez cortada y comprobada de que ajusta perfectamente,
la pegamos a la tapa con silicona, masilla de poliuretano o cualquier otro
adhesivo. muy importante, la tapa tiene 10 mm de profundidad y hay suelos
que tienen algo menos, en estos casos, la pegamos de forma que quede el
trozo de solería hacia abajo y le ponemos la tapa sobre el trozo de suelo,
esperamos a que seque el adhesivo y listo, de esta forma conseguimos que
la silicona o poliuretano, compensen los mm. que falten, en caso contrario,
que el suelo tenga mas de 10 mm. lo que haremos será bajar el marco uno o
2 mm, para que cuando se instale la pieza en la tapa, quede enrasada con el
resto del suelo. la tapa tiene un rebaje en cada uno de sus lados, para que la
coloquemos en la posición que mejor nos venga.

Paso  4. Hay  que  asegurarse,  que  la  tapa  no  queda  oprimida  con  las
baldosas que la rodean, esta debe estar en su estado natural, comprobando
con la tapa, que se abre y cierra correctamente.

Paso  5. Cuando  se  aplica  la  lechada  para  las  juntas,  hay  que  limpiar
especialmente la junta entra la tapa y el marco y una vez acabado, volver a
comprobar que el funcionamiento de apertura es el correcto.

Nota.  Esto es una especie de mini  arqueta,  con lo que tenemos que
pensar  que  se  va  a  instalar  de  un  modo  similar  a  una  arqueta
convencional de las que se revisten con solería.


